
MODELOS CON TELÉMETRO PRECIOS

MODELOS CON ZOOM      
DESCRIPCIÓN

IRAYE6PLUSV

3
COMPRAR

Mejor sensor; sensor de imagen térmica de 12 micrómetos con resolución 640 x 512. 

Campana de 35 mm. Imágenes más claras de alta calidad; modo ultraclaro incorporado.

Micropantalla HD OLED, 1024 x 768 ofreciendo imágenes más nítidas y colores más vivos 

en las imágenes. Diseño visual personalizado; paletas de color.

Selecciones de tonos, dos selecciones de tonos para los usuarios: Tono C (fresco) y tono 

W (cálido). Mejora de la multifuncionalidad, fabricado para el uso al aire libre.

Largo alcance de detección hasta 2597 metros. Funciones PIP, Picture-in-Picture.

Grabadora de vídeo incorporada, memoria de 32 GB y un módulo WiFi que permite 

conectar 4 dispositivos al mismo tiempo.

ANTES 2799 EUR

AHORA 1.899 EUR

IRAYE6PROV

3
COMPRAR

Mejor sensor; sensor de imagen térmica de 12 micrómetos con resolución 640 x 512. 

Campana de 50mm. Imágenes más claras de alta calidad; modo ultraclaro incorporado.

Micropantalla HD OLED, 1024 x 768 ofreciendo imágenes más nítidas y colores más vivos 

en las imágenes. Diseño visual personalizado; paletas de color.

Selecciones de tonos, dos selecciones de tonos para los usuarios: Tono C (fresco) y tono 

W (cálido). Mejora de la multifuncionalidad, fabricado para el uso al aire libre.

Largo alcance de detección hasta 2597 metros. Funciones PIP, Picture-in-Picture.

Grabadora de vídeo incorporada, memoria de 32 GB y un módulo WiFi que permite 

conectar 4 dispositivos al mismo tiempo.

ANTES 3.299 EUR

AHORA 2.399 EUR 

IRAYZH38 COMPRAR

Dos tecnologías únicas de Zoom: imágenes más claras; diseño de campo de visión dual

Distancia focal de 19 mm, Campo de visión más ancho/alejar la imagen, búsqueda rápida 

de objetivos en área grande Distancia focal de 38 mm, Campo de visión más 

estrecho/acercar la imagen, Observación clara e identificación del objetivo Pantalla OLED 

FHD 1440 x 1080

Sensor de imagen térmica de 12 micrómetros con NETD hasta 25mK

Sensor no refrigerado VOx 12 micrómetros 640 x 512 de alta resolución con NETD hasta 

25mk 10 h x 2 baterías, duración de la batería de hasta 20 horas

Funciones múltiples

32 GB de memoria y conexión WiFi 5 paletas de color

ANTES 3.199 EUR

AHORA 2.199

IRAYZH50 COMPRAR

Dos tecnologías únicas de Zoom: imágenes más claras; diseño de campo de visión dual

Distancia focal de 25 mm, Campo de visión más ancho/alejar la imagen, búsqueda rápida 

de objetivos en área grande Distancia focal de 50 mm, Campo de visión más 

estrecho/acercar la imagen, Observación clara e identificación del objetivo Pantalla OLED 

FHD 1440 x 1080

Sensor de imagen térmica de 12 micrómetros con NETD hasta 25mK

Sensor no refrigerado VOx 12 micrómetros 640 x 512 de alta resolución con NETD hasta 

25mk 10 h x 2 baterías, duración de la batería de hasta 20 horas

Funciones múltiples

ANTES 3.599 EUR

AHORA 2.599EUR
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