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SERIES Art. Nr. PRECIO UNIDAD IMAGEN

COMPRAR Alta calidad de imagen

Micro pantalla HD ANTES 2.389 €

IRAYFL25R Alta frecuencia de imágenes 50 Hz

Grabadora de vídeo incorporada y 

conexión Wifi

OFERTA 1575 €

Conmutador de sensor de 

infrarrojos

COMPRAR Alta calidad de imagen

Micro pantalla HD ANTES 2.499 EUR

IRAYFH25R Alta frecuencia de imágenes 50 Hz

Grabadora de vídeo incorporada y 

conexión Wifi

OFERTA 1875 €

Conmutador de sensor de 

infrarrojos

COMPRAR

FINDER

ANTES 2.249 EUR

IRAYFL35R AHORA 1849 €

COMPRAR

ANTES 2869 EUR

IRAYFH35R AHORA 2249 €

Alta calidad de imagen                                                                                                                    El FH35R está 

resolución con un tamaño de píxel de 12 micrómetros y 640 X 512 que cuentan con NETD hasta 

Pantalla OLED con 1024 x 768 de resolución.                                                                          Modo de tono 

Con el tono frío, los usuarios pueden experimentar visualmente una calidad de imagen más clara con 

muchos detalles y objetivos resaltados.
Con el tono cálido, los usuarios pueden obtener imágenes más suaves, para evitar la fatiga visual que 

se produce tras una visualización

Largo alcance de detección de 1818 m; Telémetro láser integrado (LRF) hasta 800 m.

Larga vida útil, Batería que se puede cambiar; duración de la batería hasta 12 horas. (6 h x 2 baterías).

Fotografía/grabación de vídeo, capacidad de memoria de 32 GB incorporada.        Admite conexión 

WiFi y App

Alta calidad de imagen                                                                                                                    El FL35R está 

resolución con un tamaño de píxel de 12 micrómetros y 384 x 288 que cuentan con NETD hasta 40mK.

Pantalla OLED con 1024 x 768 de resolución.                                                                          Modo de tono 

Con el tono frío, los usuarios pueden experimentar visualmente una calidad de imagen más clara con 

muchos detalles y objetivos resaltados.

Con el tono cálido, los usuarios pueden obtener imágenes más suaves, para evitar la fatiga visual que 

se produce tras una visualización

prolongada.Largo alcance de detección de 1818 m; Telémetro láser integrado (LRF) hasta 800 m.

Larga vida útil, Batería que se puede cambiar; duración de la batería hasta 12 horas. (6 h x 2 baterías).

Fotografía/grabación de vídeo, capacidad de memoria de 32 GB incorporada.        Admite conexión 

WiFi y App

Grado de resistencia al agua IP66

Sensor de imagen térmica de 12 micrómetros

Largo alcance de detección 1298 m

Telémetro láser integrado 600 m

Dispositivo de bolsillo, tamaño compacto. El Finder

solo pesa 320 g

Dispositivo de bolsillo, tamaño compacto. El Finder

solo pesa 320 g

PRECIOS

MODELOS CON TELÉMETRO 

DESCRIPCION

Grado de resistencia al agua IP66

Sensor de imagen térmica de 12 micrómetros

Largo alcance de detección 1298 m

Telémetro láser integrado 600 m


